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Motorradbatterie

nass-vorgeladen
YTZ12-S 12V 11 Ah; 210A (EN)

Diese hochwertige Motorradbatterie mit AGM Technologie (Absorbent Glass Mat-Technologie) der Marke
Q-Batteries ist nass-vorgeladen erhdltlich. Durch das in Glasfaservlies gebundene Elektrolyt bietet sie einen
héheren Auslaufschutz und eine lange Lagerfahigkeit.

Anwendungsgebiete:

Motorrader, Quads, Jetski, Rasenméaher, u.v.m.

AGM/

Bleivlies vollstandig

recyclebar

Vorteile:

® wartungsfrei
® |ange Lebensdauer
® Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie

Technische Eigenschaften:

Spannung: 12V
Leistung: 11Ah
Kalteprifstrom EN (A) 210A (EN)
Gewicht: 3,6kg +/- 3%
Anschlussart: Y5
Schaltung: 1 (Pluspol links)
Bodenleiste: B0OO
Abmessungen: o
150mm Lé&nge x 87 mm Breite x 110mm Hdéhe Eﬂ
A
Bodenleiste BOO 27 Vorne
[< 2]
Schaltung 1 \/\/‘ L/ 8’3 g @
Seite l Oben
+ - Motorrad Pol Y5
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